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KONSTRUKCJE STREET WORKOUT

IASTOSOWANIE ELEMENTY

strukcja przeznaczona do 1 fizyc-
2nych 2 wykorzystaniem masy wiasnego ciata o
Zestaw wykonany z elementdw stalowych za-  dratek potréjny #33,7/@42,4 - 1 szt
bezpieczony przed czynnikami zewnetrznymi drabinka pozioma Light ,5” 33,7~ 1 s2¢
poprzez proces galwanizacji oraz pokrycie —orCE e 15 Ao
warstwa lakieru proszkowego. Konstrukcja w e plonena -1l
calosci zaprojektowana oraz wykonana zgodnie
2 obowiazujacymi normani zapewniajacymi
bezpieczeristwo uzytkowania.

N o
BEZPIECZENSTWO DANE TECHNICZNE

- Wykonane zgodnie 2 normami: PN-EN - wymiary konstrukci: 5,78m x 3,16m x 2,6m

16630:2015-06 - strefa bezpieczeristwa 8,98m x 5,76m (52 m2), strefy
ertyfikaty oraz atesty uzytych materiatow bezpieczeristwa konstrukcji moga na siebie nachodzié:

E e rindahim erwony Mat(RAL 3020) czarny(RAL 9005)

- HIC max~1,4 m

- Dopuszcz: 2ba uzytkownike x. 8 056
gor.;u. i a\:il\: badii ytkownikéw: max. 8 oséb o

doEsocavecs) - mocowanie do podtoza : kotwy pierécieniowe.

- $ruby oraz otwory zabezpieczone maskownicami z

tworzywa sztucznego - fundament pod sfupy : 35¢m x 35cm x 75cm

- Minimalny warost: 140 cm - beton uzyty do fundamentu : min. C20/25

- Maksymalne waga uzytkownika: 120 kg - sfupy - profil stalowy zamkniety 80x

- Produkt objety gwarancja producenta na okres 24 ki redni

miesiecy 42,4 cm o grubodci écianki min 2,9mm




